
Bei allen Designentscheidungen, die wir treffen, 
steht die Einfachheit im Vordergrund.

Eine Insulinpumpe gilt oft als komplex und technisch. Kaleido möchte 
das ändern! Wir helfen dir, weniger Zeit mit der Bedienung deiner Pumpe 
zu verbringen.
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Auch das Menü des DBGL1 Handset wurde nach dem Prinzip der 
Einfachheit entwickelt, damit du mühelos genau das findest, wonach 
du suchst. Lust auf eine köstliche Mahlzeit? Kein Problem! Planst du ein 
Workout? Nutze „körperliche Aktivität”, um deinen Blutzuckerspiegel 
höher zu halten.

DBLG1 läuft!

Kaleido ist für die kontinuierliche subkutane Abgabe von Insulin konzipiert, für die Behandlung von Menschen mit insulinabhängigem 
Diabetes mellitus. Die Pumpe gibt programmierbare Basalprofile und Insulinboli in festen und variablen Mengen über Infusionssets in das 
subkutane Gewebe ab. Kaleido ist CE-zertifiziert und in allen teilnehmenden Ländern und Staaten erhältlich.

Das DBLG1-System ist nur mit ärztlicher Verordnung erhältlich. Das DBLG1-System ist nur für Erwachsene indiziert. Das DBLG1-System 
ist ein mit CE gekennzeichnetes Medizinprodukt (außer bei Konfigurationen, die ausschließlich während klinischer Untersuchungen 
verwendet werden). Die Abbildungen können je nach Konfiguration des DBLG1-Systems variieren. 

Bitte denke daran, dass das Benutzerhandbuch für das Medizinprodukt das wichtigste Dokument für den sicheren Betrieb des Systems ist.
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Die in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und 
sind nicht als Schulungs- oder Ausbildungsmaterial zu verstehen. Es ist wichtig zu beachten, dass der 
hier dargestellte Inhalt ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Bleibe auf dem Laufenden 
und lasse dich bei Bedarf von einem Experten beraten, da sich der Inhalt ohne Vorankündigung ändern 
kann, um neuen Erkenntnissen und Umständen Rechnung zu tragen.
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